ti@ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.000
U= via C. Ghiringhelli 19 - Casella postale 1134 - 6502 Bellinzona .

[pata: 02.06.2009 | [ Elenco piani tipo barriere di sicurezza ] [Mod : 16.02.2015
Dis.: MB [Resp : DeB

Contr.: CN [ e recinzioni

] (Scala-

6. BARRIERE DI SICUREZZA E RECINZIONI

PARTE A - BARRIERE DI SICUREZZA
6.100 BARRIERE

Larghezza ) )
Inter- . . ’ Livello di
) . Livello di | funzionale s L
No. Titolo Dettaglio asse . . severita Osservazioni
ritenuta [ (deflessione | ;.
(m) . . d'impatto
dinamica)
BARRIERE TIPO 001
Profilo tipo A (Lama) con distanziatore
6.111 (Barriera di sicurezza tipo Tl 001 E 2.00 N2 wa A
: P : (£1.3m)
@)
Barriera di sicurezza tipo Tl 001
6.112 |con corrimano di 2 pollici ROR 2.00 N2 (<‘1N34m) A
60.3/2.9 o
=
Barriera di sicurezza tipo Tl 001 W4
6.113 con corrimano LS A - 60'140 ﬂ”@ 1.33 H1 (£0.9m) B
BARRIERE TIPO 002
Profilo tipo A (lama)
6.121 (Barriera di sicurezza tipo Tl 002 2.00 N2 wa A
(£1.3m)
o)
Barriera di sicurezza tipo Tl 002
6.122 [con corrimano di 2 pollici ROR E 2.00 N2 wa A
(£1.3m)
60.3/2.9
m
Barriera di sicurezza tipo Tl 002 W4
6123 con corrimano LS A - 60'140 E 1.33 H1 (£0.9m) B
BARRIERE TIPO 003
Profilo tipo A (lama) con attacco laterale
Barriera di sicurezza tipo Tl 003
6.131 [con corrimano di 2 pollici ROR 2.00 - - -
60.3/2.9
BARRIERE TIPO 004
Profilo a cassone (LS 150'180)
Barri disi tipo T1 004 _D W4
arriera di sicurezza tipo
6.141 LS 150'180 2.00 H1 €11m) A
il
Barriera di sicurezza tipo Tl 004 W5
6142 | 5 2x150'180 a 2.00 H1 €15m) B
BARRIERE TIPO 005
Separatore marciapiede/ciclopista-carreggiata veicolare
Barriera di sicurezza tipo Tl 005 W4
6151\ s 150180 2.00 H1 €10m) A




6.200 FONDAZIONI E FISSAGGIO

No.

Titolo

Dettaglio

Osservazioni

Infissione nel terreno

Sistema di infissione per barriere tipo

6.201 |T1 001, 002 e 004 (escluso corrimano

ROR)

L'infissione non pud essere applicata su barriere dotate di corrimano ROR.

Fissaggio su cordolo

Sistema di ancoraggio verticale ai

6.202 |cordoli per barriere tipo TI 001, 002,

004 e 005 e ringhiere

6.203

Piastra per barriere tipo Tl 001, 002,
004 e 005 - Sezione e pianta

6.204

Sistema di ancoraggio orizzontale ai
cordoli per barriera tipo T1 003




6.300 TERMINALI

[ No. |

Titolo

Dettaglio

Osservazioni

BARRIERE TIPO 001, 002 E 003

Abbassamenti esterno localita 4m

6.301

Abbassamento per barriere tipo
TI001, 002 e 003 - Esterno localita
2 60 Km/h - Infissione nel terreno

6.302

Abbassamento per barriere tipo
TI001, 002 e 003 - Esterno localita
2 60 Km/h - Ancoraggio su plinto

6.303

Abbassamento per barriere tipo
TI 001, 002 - Esterno localita
60 Km/h - Ancoraggio su cordolo

Abbassamenti interno localita 2m

6.305

Abbassamento per barriere tipo
TI001, 002 e 003 - Interno localita
<50 Km/h - Infissione nel terreno

6.306

Abbassamento per barriere tipo
TI001, 002 e 003 - Interno localita
<50 Km/h - Ancoraggio su plinto

6.307

Abbassamento per barriere tipo
TI001 e 002 - Interno localita
< 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo

6.308

Abbassamento per barriere tipo
TI 003 - Interno localita <50 Km/h -
Ancoraggio su cordolo

6.309

Abbassamento per barriere tipo
TI 003 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio laterale al cordolo

Abbassamenti interno localita 1m (Solo in caso particolari)

6.310

Abbassamento per barriere tipo
TI 001, 002 e 003 - Interno localita
<50 Km/h - Infissione nel terreno

6.311

Abbassamento per barriere tipo
TI001, 002 e 003 - Interno localita
< 50 Km/h - Ancoraggio su plinto

6.312

Abbassamento per barriere tipo
TI001 e 002 - Interno localita
< 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo

Termi

nali

6.320

Terminale per barriere tipo Tl 001,
002 e 003 - Testa del profilo A
(Lama)

6.321

Terminale per barriere tipo Tl 001,
002 e 003 - Fissaggio al muro

Corrimani

6.325

Corrimano ROR 60.3/2.9 - Per
barriere tipo TI 001, 002 e 003

6.326

Corrimano LS A - 60'140 per barriera
tipo TI1 002 - Raccordo alla piantana




No.

Titolo

Dettaglio

Osservazioni

BAR

RIERE TIPO 004

Abbassamenti esterno localita 4m

6.330

Abbassamento per barriere tipo
TI 004 - Esterno localita = 60 Km/h -
Infissione nel terreno

6.331

Abbassamento per barriere tipo
TI 004 - Esterno localita = 60 Km/h -
Ancoraggio su plinto

6.332

Abbassamento per barriere tipo
TI 004 - Esterno localita = 60 Km/h -
Ancoraggio su cordolo

Abbassamenti interno localita 2m

6.335

Abbassamento per barriere tipo
TI 004 - Interno localita < 50 Km/h -
Infissione nel terreno

6.336

Abbassamento per barriere tipo
TI 004 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio su plinto

6.337

Abbassamento per barriere tipo
TI 004 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio su cordolo

Abbassamenti interno localita 1m (Solo in casi particolari)

6.340

Abbassamento per barriere tipo
TI 004- Interno localita < 50 Km/h -
Infissione nel terreno

6.341

Abbassamento per barriere tipo
TI 004 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio su plinto

6.342

Abbassamento per barriere tipo
TI 004 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio su cordolo

Termi

nali

6.345

Terminale per barriere tipo Tl 004 -
Cassone superiore

6.346

Terminale per barriere tipo Tl 004 -
Fissaggio al muro




No.

Titolo

Dettaglio

Osservazioni

BARRIERE TIPO 005
Abbassamenti esterno localita 4m

6.350

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Esterno localita = 60 Km/h -
Infissione nel terreno

6.351

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Esterno localita = 60 Km/h -
Ancoraggio su plinto

6.352

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Esterno localita = 60 Km/h -
Ancoraggio su cordolo

Abbassamenti interno localita 2m

6.355

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Interno localita < 50 Km/h -
Infissione nel terreno

6.356

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio su plinto

6.357

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio su cordolo

Abbassamenti interno localita 1m (Solo in casi particolari)

6.360

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Interno localita < 50 Km/h -
Infissione nel terreno

7~

[

6.361

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio su plinto

6.362

Abbassamento per barriere tipo
TI 005 - Interno localita < 50 Km/h -
Ancoraggio su cordolo




6.400 ACCESSI

No. Titolo Dettaglio Osservazioni
BARRIERE TIPO 001, 002 E 003
Accesso veicolare
Accesso veicolare o di servizio - o
6.401 |Per barriere tipo T1 001, 002, 003, 004 T
e 005
Accesso pedonale
Accesso pedonale - Per barriere tipo | —p g
6.402 | 11001, 002, 003, 004 e 005 s AT
Accesso pedonale in curva o zone
6.403 |impervie - Per barriere tipo TI 001, %
002 e 003
No. Titolo Dettaglio Osservazioni
—_—
Telaio con rete di protezione per
6.501 |montanti - Barriere tipo Tl 001, 002, g E

003 e 004




PARTE B - RINGHIERE, CANCELLI E RECINZIONI
6.600 RINGHIERE

No. Titolo Dettaglio Osservazioni
Ringhiere
| ! | i ))
6.601 |Ringhiera di protezione - Vista u Utilizzata principalmente sui ponti negli abitati.
6.602 |Ringhiera di protezione - Sezione Utilizzata principalmente sui ponti negli abitati.
™
Ringhiera di protezione per ponti - I
6.603 .
Dettaglio cancello |
r3 g
Sistema di ancoraggio verticale ai
6.611 ) L L *L®
cordoli per ringhiera - Dettaglio piastre —E3—
& &

6.700 RECINZIONI METALLICHE E CANCELLI

No. Titolo Dettaglio Osservazioni

Recinzioni metalliche
6.701 R.ecmzmne metallica-H=1.20m -

Vista
6.702 Rgcmznone metallica-H=1.40m -

Vista
6.703 R.ecmzmm metallica-H=2.05m -

Vista
6.704 Dgttagllo innalzamento recinzione -

Vista
6.705 |Dettagli pali di cinta H=1.20/1.40 m

AN

6.706 |Dettagli pali di cinta H=2.05m
6.707 Rete di protezione per piccoli animali -

Vista




No.

Titolo

Dettaglio

Osservazioni

Cancelli per recinzioni metalliche

6.711

Cancello pedonale da 1.00 m

6.712

Cancello carrabile da 3.50 (5.00) m -
Vista e pianta

6.713

Dettaglio innalzamento cancello -
Vista

6.714

Cancello pedonale da 1.00m - Dettagli

6.715

Cancello carrabile da 3.50 (5.00) m -
Dettagli

6.716

Cancello carrabile da 3.50 (5.00) m -
Dettaglio e sezioni




SEZIONE 1:10

50,

| \ Lama profilo A

\ con sostegno

306

= M16x45

\ i E Distanziatore ROR 108/3.6

2 M10x25

595

Piantana IPE 100

750 + 25

20 ,,,15
171
<

\ Sistema di fissaggio vedere
I " piani tipo 6.200
) ) ‘ " Fondazioni e fissaggio"

<7

2
} Dimensioni cigli vedere piani tipo
"2 - Manufatti"
min. 400

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a=4 mm

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

{ti @ ] Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni [ 6.111

|
Mod.  :20.06.2017 |
)
J

[[Data: 20.05 2014 Barriera di sicurezza tipo Tl 001 (
Dis. :MB - [ Resp. :DeB
Contr. : CN | (scala  :1:10




SEZIONE 1:10

246

50 196

|, 108
B

o
k:/ ROR 60.3/2.9
Piantana IPE 100
\ Lama profilo A
0 ( 8 con sostegno
g [sp]
- = M16x45
i : Distanziatore ROR 108/3.6
L 26 <l g 2 M10x25
T + +

o (=3

[Te) n

~E

i
L =3 —F
X— v i )
o 4 H H N\ o
~ N K Vi Sistema di fissaggio vedere
Il il piani tipo 6.200
U J ) "Fondazioni e fissaggio"
|
N~
220
l
7

Dimensioni cigli vedere piani tipo
"2 - Manufatti"

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a=4 mm

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

{ti @ l Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni [ 6.112

|
Mod.  :20.06.2017 |
)
]

[LData: 08.06 2005 Barriera di sicurezza tipo T1 001 {
Dis. :MB Resp. :DeB
(Conr - on | con corrimano di 2 pollici ROR 60.3/2.9 (scala 110




SEZIONE 1:10

< B Corrimano 60x140
3
Piantana IPE 100
D Lama profilo A
( © con sostegno
= £ = M16x45
- i : Distanziatore ROR 108/3.6
\ N = 2 M10x25
Yol
L % g &
3 2
~ =
o
e L
x— t{ ] %
o i i Y & . N
% | |l Vi Sistema di fissaggio vedere
il ! il piani tipo 6.200
U | ) "Fondazioni e fissaggio"
\;b/

Dimensioni cigli vedere piani tipo

"2 - Manufatti" Qualita saldature "C" secondo ISO 5817

Altezza di gola: a=4 mm

tiu)

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

6.113

Data: 19.06.2008 |[
Contr. : CN

Mod. :20.06.2017

Barriera di sicurezza tipo T1 001

con corrimano LS A -60'140

{
< [ Resp. :DeB
(

Scala :1:10

|
)
]
]




SEZIONE 1:10
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7o) _ A
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J I ] Q9
R~ Vi
Av/ M| T N -~
g ! o
Il Il
)
N7
PR _ _ —_ N
220

Dimensioni cigli vedere piani tipo
"2 - Manufatti"

Lama profilo A
con sostegno

M10x45

Piantana IPE 100

Sistema di fissaggio vedere
piani tipo 6.200
" Fondazioni e fissaggio"

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a=4 mm

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

6.121

Data: 30.03.2009

Dis. :MB

Contr. : CN

Barriera di sicurezza tipo Tl 002

Mod. :20.06.2017

Resp. :DeB

YY)

Scala :1:10

L _J_J




SEZIONE 1:10

AT

1115

v 15

) %

/

306

750 £ 25
1150 + 25

20

L

Q- —

20 |

i

Dimensioni cigli vedere piani tipo

"2 - Manufatti"

ROR 60.3/2.9

Lama profilo A
con sostegno

M10x45

Piantana IPE 100

Sistema di fissaggio vedere
piani tipo 6.200
"Fondazioni e fissaggio"

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a =4 mm

tio

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzio
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

Data: 08.06.2005

Dis. :MB

Contr. : CN

Barriera di sicurezza tipo Tl 002

con corrimano di 2 pollici ROR 60.3/2.9

n 6.122
[ Mod.  :20.06.2017
[ Resp. : DeB
[ Scala  :1:10

J
)
J




SEZIONE 1:10

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

140
., 88
< J Corrimano 60x140
3
Piantana IPE 100
\ Lama profilo A
©
S
o~ M10x45
S
[Xel
S S
o
82 B ©
~ -
o
L El i
X : Al
S i D
|l I \1 Sistema di fissaggio vedere
il il piani tipo 6.200
U } ) "Fondazioni e fissaggio"
N\~
_ —_ J— 7,g‘,7
220
.
Dimensioni cigli vedere piani tipo
"2 - Manufatti"
Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a =4 mm
Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.123

[ Data: 08.06.2005 Barriera di sicurezza tipo T1 002 (Mod.  :20062017 |
Dis. :MB [Resp. - DeB J
(Contrion con corrimano LS A - 60'140 (scala :1:10 )




SEZIONE 1:10

2 D)
HJ ROR 60.3/2.9
|
Lama profilo A
M10x45
©
S
Yol
Q 8 8
+H +
(=4 (=1
[Te) n
M~ -
Piantana IPE 100
Interasse 2.00 m
<70
)%
Q ( )
N———— lesH—= = N
QR g B R\ Sistema di ancoraggio
- | /’/ verticale vedere
| 4 piano tipo 6.204
75) == ——
ﬁ- -
100 |15 Dimensioni cigli vedere piani tipo ‘
B "2 - Manufatti" L
A
V|STA 1 . 1 O Il tipo T1 003 pud essere utilizzato unicamente in casi eccezionali, qualora
venissero rispettati i seguenti criteri cumulativi:
55
‘ 0 1. Non vi sono persone o oggetti di particolare valore che devono

essere protetti dalla fuoriuscita di veicoli dalla carreggiata;
2. Segmento stradale con ridotta probabilita di uscita di strada;

£

]
| 9 O:(g é} é} S | 3. L'oggetto si trova in una zona con velocita ammissibile minore o
—| = . uguale a 60 Km/h;
§ bt § 4. Nessun altro tipo di barriera di sicurezza é sostenibile.
[Te)
a é} L | é} —=x L'autorizzazione ad utilizzare questo sistema & subordinato alla
X presentazione di un apposito rapporto costi / benefici che dovra essere
L L approvato dalla Direzione DC.
454 160 7 AS Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
250 Altezza di gola: a=4 mm
e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.131
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -
Data: 08.06.2005 Barriera di sicurezza tipo T1 003 (Mod.  :2006.2017 |
Dis. :MB [ Resp. :DeB }
(Comr oN ) con corrimano di 2 pollici ROR 60.3/2.9 (Scala <110 )




SEZIONE 1:10

, 150
=
Profilo a cassone 150x180
= L=3996 mm
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= Piantana IPE 100

720 + 25

<20
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N Sistema di fissaggio vedere
piani tipo 6.200

"Fondazioni e fissaggio"

\
J
i)

220
.
Dimensioni cigli vedere piani tipo
"2 - Manufatti"

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817

Altezza di gola: a =4 mm

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.141

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA '
[ Data: 30.06.2008 | Barriera di sicurezza tipo Tl 004 (Mod. 20062017 |
Dis. :MB [ Resp. :DeB j

]

Contr.: CN LS 1 50 1 80 [ Scala :1:10 J




SEZIONE 1:10
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¥
Dimensioni cigli vedere piani tipo
"2 - Manufatti"
Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a =4 mm
: Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.142
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA '
ate: 0506 2005 Barriera di sicurezza tipo Tl 004 (Moa 20062017 ]
Dis. :MB [ Resp. :DeB J
Contr. : CN LS 2X1 50'1 80 [ Scala 1:10 }
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SEZIONE 1:10

N
M~
Ringhiere vedi piani Profilo a cassone 150x180 a @
capitolo 6.500 L=3996 mm
Piantana IPE 100
o
o 380 20
Piastra vedi piano 6.202 e 6.203 L 160 ¥ 220
%
Marciapiede 1)
[ [ [T : \% Ié
[T T TTTT
I | | | |l ||| ||| Il\ IT\ ] ‘%
VI

720 + 25

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817

Altezza di gola: a =4 mm

L

| |
Dimensioni cigli vedere piani tipo
"2 - Manufatti"




SEZIONE 1:10

50, 88 ,
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50/‘.,
/

Lama profilo A

306

750

/

21100

con sostegno

M10x45

Piantana IPE 100

: Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.201
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -
[ Dste: 00.06.2008 Sistema di infissione per barriere oz _: 02082000
Dis. :MB [ Resp. :DeB
(Contrion ) tipo T1 001, 002 e 004 (escluso corrimano ROR) (Scala 110

|G W ) W) \—




STAFFA - SEZIONE 1:10

STAFFA / BARRA 160 140, 2 dadiM16-A4
PIANTA 1:25 ’ ’ T~ 2rondelle M16-A4
ﬁ (17x50x3)
N S = °m M16X80
Vi __%H [ | ‘
/b i "N \
ol I A |
—_ J— — o
+ = - Il [ |
Ml I¢) I
~ <
R R
\\:/// ‘ @ ‘
Staffa @16 nervato
=180 L 220
K4
b= Dimensione cigli vedere piani tipo "2-Manufatti"
& (L Min. 40 cm)
BARRA - SEZIONE 1:10
160 140, 2 dadi M16-Ad4
i K ’/2 rondelle M16-A4
(17x50x3)
— ¢ 1 ® ﬁ
3 - L ©
g oTo 2 8&% M16X80 |
TN\ I
T & o8 o |
| = 4 |
25 f I o
160|140|, U U o
p— p— p— p— - - <1 71
Qualita acciaio staffa o barra
Sono consentiti gli acciai inossidabili dei gruppi austenitico (A) e austenitico-ferritico [Duplex] (FA)
riportati nella norma DIN EN 10088-1: 2014, che soddisfano i requisiti riportati nello specchietto sottostante.
Requisiti degli elementi di collegamento secondo DIN EN I1SO 3506 -1 e SIA 2029
Caratteristiche tecniche Caratteristiche meccaniche
- qualita A4 (anche per il gruppo FA)
- classe di resistenza 70 - Resistenza alla trazione 2 700 N/mm?
- classe di resistenza alla corrosione: KWK 3 (PREN = 23) - Limite elastico > 450 N/mm?
- filetto M16 x 80 mm rullato - Allungamento dopo rottura = (0,4 d) mm
d: diametro nominale della filettatura
Ancoraggio barra filettata
La sigillatura per I'ancoraggio della barra filettata M16 deve essere eseguita con una cartuccia chimica omologata
dall'istituto tecnico della costruzione di Berlino (DIBt).
Esigenze = I'ancoraggio deve resistere:
- a un carico alla trazione di 50 KN senza causare danni al cordolo o scollamento della barra
- a un momento di rotazione di 125 Nm applicato sul dado a cappuccio senza causare lo scollamento della barra
e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.202
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -
((Dste: 08.08.2005) Sistema di ancoraggio verticale ai cordoli (Moo ;20082017
(oo
(Gonr. w8 )| Per barriere tipo T1 001, 002, 004 e 005 e ringhiere |(scala 110125 ]




Dadi M16-A4
Rondelle17x50 - A4

Staffa vedi piano

SEZIONE 1:5

no. 6.202

* In deroga alle direttive USTRA sui
dispositivi stradali di ritenuta dei veicoli gli interassi
delle asole sono di 160 mm.

160*
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- W e
vi | ‘ |
1D | T
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PIANTA 1:5
5
1
| ®
o | -+
N |
s \
S |
2 ‘ Altezza di gola: a =4 mm
N
Piantana IPE 100
Yol
= Piastra 250x250x15

Qualita saldature "C" secondo 1SO 5817

e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.203
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA )
[ pat= 19052005) pigstra per barriere tipo TI 001, 002, 004 € 005  [(Mes.  :20002017
Dis. :MB [ Resp. :DeB
Sezione e pianta (Scala 15

Contr. : CN

)
)
J




STAFFA - VISTA 1.25

2000
’
" | |
\ 1
! ol o ol o !
g | el
S ° ° * o
| |
160
STAFFA - SEZIONE 1:10
310
filettato |<70 240
2 dadi M16-A4 * Riferito alla quota della pavimentazione finita
1 rondella M16-A4
(17x50x3) N
4 N
&
N === N
3 15 ))
| I
M16X80 ! /
Staffe @16 nervato

L'utilizzo di questo sistema d'ancoraggio

& autorizzato solo in casi eccezionali
(Vedi piano no. 6.131)

Qualita acciaio staffa o barra
Sono consentiti gli acciai inossidabili dei gruppi austenitico (A) e austenitico-ferritico [Duplex] (FA)
riportati nella norma DIN EN 10088-1: 2014, che soddisfano i requisiti riportati nello specchietto sottostante.

Requisiti degli elementi di collegamento secondo DIN EN ISO 3506 -1 e SIA 2029
Caratteristiche tecniche Caratteristiche meccaniche
- qualita A4 (anche per il gruppo FA)
- classe di resistenza 70 - Resistenza alla trazione = 700 N/mm?
- classe di resistenza alla corrosione: KWK 3 (PREN = 23) - Limite elastico 2= 450 N/mm?
- filetto M16 x 80 mm rullato - Allungamento dopo rottura = (0,4 d) mm
d: diametro nominale della filettatura

Ancoraggio barra filettata

La sigillatura per I'ancoraggio della barra filettata M16 deve essere eseguita con una cartuccia chimica omologata
dall'istituto tecnico della costruzione di Berlino (DIBt).

Esigenze = l'ancoraggio deve resistere:

- a un carico alla trazione di 50 KN senza causare danni al cordolo o scollamento della barra

- a un momento di rotazione di 125 Nm applicato sul dado a cappuccio senza causare lo scollamento della barra

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

ti @ ] Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.204

Mod.  :20.06.2017 ]

[LData: 08.06.2005 Sistema di ancoraggio orizzontale ai cordoli

Dis. :MB

N per barriera tipo T1 003

Resp. :DeB ]

\ AR AN
VoY an Y S

Scala  :1:10-1:25 ]




VISTA 1:50

L Lama 4000 L

In inverno segnalare

~———— ['abbassamento con

un palo neve.
1
-
g . | | |
' @ gl Al Dettaglio
Fine zona da proteggere »‘ TN | \ ST U \ )
T ly . 1= PiantanalPE 100
Se su cordolo ca. (300
1706 L 1333 L 1333 ‘
I 7 f
L ca. 4372
A Il
DETTAGLIO
VISTA 1:25
Palo neve
\ o
&W M10x45
b= |
[ap]
S e
e Tl
- | | Piantana IPE 100
N
P|ANTA 125 Piantana IPE 100
Palo neve
‘ Dettaglio terminale
| N Y4 vedi piano tipo 6.320

80

Lama profilo A

: Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.301

I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -
((Date: 27.082007)f - Apbassamento per barriere tipo TI 001, 002 € 003 | Med _: 16022015
(conr: o) Esterno localita = 60 Km/h - Infissione nel terreno (Scala - 1:50-125

|
)
)
]




VISTA 1:50

T Lama 4000 T
B In inverno segnalare
|'abbassamento con
un palo neve.
- o
: coj §T 1 7T 8
N © . [y o ©
U < I ol &) .
Fine zona da proteggere »‘ 500 © U | | i U | Dlettagllo
Sk u N Piantana IPE 100

I —
Calcestruzzo
CPN B RC-C (cls. riciclato)

Se su cordolo ca. 300
L 1333 L 1333 ‘

1706
7 7 7
L ca. 4372 |
7 7
DETTAGLIO
VISTA 1:25
Palo neve
o
3
S
‘ — Tubo fodera per
} } § palo neve @ 60 mm
S U — Calcestruzzo
© I

CPN B RC-C (cls. riciclato)

U\ 600x600x600

ﬂb 600 1L Piantana IPE 100
PIANTA 1:25

Piantana IPE 100

Tubo fodera per
palo neve @ 60 mm

Dettaglio terminale
vedi piano tipo 6.320

80 | |
I'4
+
“
|, 300 | 300
T

Lama profilo A

600 L
/‘
: Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.302
I via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA '

| Data: 27082007 [ Aphassamento per barriere tipo TI 001, 002 e 003 [ Mod.  : 03102016

Dis. : MB

(Contr: N | Esterno localita 2 60 Km/h - Ancoraggio su plinto

Scala :1:50 - 1:25

N Y

)
Resp. : DeB ]
)




VISTA 1:50

Lama 4000 v

——— Dettaglio

. L _
Fine zona da proteggere »‘
Se su cordolo ca. ﬂ
] ca. 4270 ]
DETTAGLIO
VISTA 1:25
| 1750

Saldato

/
260

20

_ AN 10 barre nervate e filettate

M 16/260 A 4

160 160,160 |,160 160 |,160 /160 |160 160 125

PIANTA 1:25

Foro @ 17mm

ﬂb 1750 qb
260 1,160,160 1,160,160 1,160 160,160 /160,160 90, 1,75 Piastra dim. 1750/250/20

A EERRERRRERIIYS

]
™S © 06 0 0 6 06 0 © ©

170)
0, 250

Lama profilo A

In inverno segnalare I'abbassamento con un
palo neve da infiggere nel terreno.

In caso di cordolo continuo prevedere un tubo
fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo

Altezza di gola: a=3 mm

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

[ti ME l Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni [ 6.303

(Data:8062005 ) Aphassamento per barriere tipo Tl1 001e 002

Dis. : MB {| Resp. :DeB

[m Esterno localita 260 Km/h - Ancoraggio su cordolo

Mod.  : 20062017 |
)
Scala :1:50-125 |

J
N




VISTA 1:25

T 430 T 2000
Saldato TT
O
T
‘ ==
\ T
|
o
||
||
Fine zona da proteggere g
08
| } A
Se su cordolo ca. | 300 L
947 L 1333
I‘
ca. 2280
PIANTA 1:25
! \ + +
2 |

In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve

Piantana IPE 100

Piantana IPE 100

Palo neve

Dettaglio terminale
vedi piano tipo 6.320

Lama profilo A

Qualita saldature "C" secondo I1SO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

tie

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

{ 6.305

Data: 02.06.2009

Abbassamento per barriere tipo T1 001, 002 e 003

Contr. : CN

Interno localita < 50 Km/h - Infissione nel terreno

: DeB

L J \
e Y e Y

:1:25

|
£ 20.06.2017 |
)
]




VISTA 1:25

2000

QV

—

Saldato TT In inverno segnalare
O ~—— l'abbassamento con
un palo neve

)

2 QT
‘ ‘ ® A 8
|| J <
. [ ] 1 ‘ \ —5
Fine zona da proteggere X i |
[en]
Q [ ] L —% .
N Piantana IPE 100
LJ Calcestruzzo
[~—— CPN B RC-C (cls. riciclato)
Sesu cordoloca.| 300 | 600X600600
i 600
947 L 1333
ﬁl
ca. 2280
PIANTA 1:25
, 1, 100
.
Piantana IPE 100
Tubo fodera per
§ palo neve @ 60 mm
| — . o
~ Dettaglio terminale
‘ A\ [« - = vedi piano tipo 6.320
g | ”
Lama profilo A
Qualita saldature "C" secondo ISO 5817 600
Altezza di gola: a= 3 mm
4 Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.306
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA '
(et c2002000)[ - Aphassamento per barriere tipo TI 001, 002 e 003 | 20062017 ]
(s ve ) (Reww._0B____)
(conron )| Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su plinto |(soala 125 )




VISTA 1:25

L, 4300 2000
Saldato
O
1
\
\ I
_
Saldato
i S
oo \ N
- - - - - - x 6 barre nervate e filettate
z'”e zona »‘ 160,160 160 160 160 25 M 16/260 A 4
a proteggere
ca. 300
’ ca. 2370
\
PIANTA 1:25
Ultimo distanziatore ROR @ 80mm 900 L
per permettere la posa della i
piastra a filo del cordolo 501 ,160160160160 16050 |75
Foro @ 17 'ﬂ
TI 001 / oro’a fmm / Piastra dim. 900/250/20
T
o
@y@ S;r \@ Y
\ oo £ © © © O© o =~ 3
— —T — ‘l: N
Lama profilo A L ca.2370
900 L
/[
Foro @ 17mm—_ 50| 160160160160 16050 |75 Piastra dim. 900/250/20
TI 002 (K /
S v
© @ <  © © @ © o |[—ko
| = 2 &
S & IS — ~
\ — 1 — [en]
Lama profilo AL ca. 2370
/‘

In inverno segnalare I'abbassamento con un palo neve da
infiggere nel terreno. In caso di cordolo continuo prevedere un
tubo fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo subito
dopo la fine dell'abbassamento

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

tie

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

Data: 02.06.2009

Abbassamento per barriere tipo TI1 001 e 002

Contr. : CN

Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo

{ 6.307 ]
j[ Mod. @ 20062017 |
< [ Resp. :DeB ]
[ Scala :1:25 ]




SEZIONE A-A
1:25

®)

VISTA 1:25

, 430 | 2000

Saldato

80 T Saldato
—— Saldato
& S
: AVQV]AV A e/l A8 —a —a
Il o B [ I Y IR I B N (==
TR R
©—-0
170 10 barre nervate e filettate

£

|, 250

Fine zona da proteggere »‘ M 16/260 A 4

160{160{160{160{160&5
L 1 1 1 1 1

ca. 2370

PIANTA 1:25

900

Foro @ 17mm — 50 1,160,160 1,160 1,160,160, |, 50

In inverno segnalare I'abbassamento
con un palo neve da infiggere nel terreno.
In caso di cordolo continuo prevedere un tubo =
fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo ~ © 06 @ 0 9 |23
subito dopo la fine dell'abbassamento N &
S /
Piastra dim. 900/250/20
Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a =3 mm
e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.308
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -

Data: 08.06.2005 |[

Abbassamento per barriere tipo Tl 003

Resp. :DeB

Dis. :MB

Contr. : CN

|
Mod. : 20.06.2017 }
)
)

Y

Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo |(ewn 12




SEZIONE A-A
1:25

®)

|l 80

—
o
[3)]

-

| 250 |

W 115

‘ 4
|2

20

250

| LZO
260

VISTA 1:25
L 430 2000
> ]
l > Saldato
O
I
! T
. \
\
L
Saldat | ] Saldato
aldato
I iz ——t ]
G = |© i© © © © © &
\
oo |
B 1>

Fine zona da proteggere »‘

6 barre nervate e filettate ca. 2370

160,160 160 160 160 [§25|,

M 16/260 A 4 ‘

DETTAGLIO PIASTRA 1:25

7%&)

o 3
('-Q EF /o (¢} e} o ¢} e}
50 | 160|160 [160[160[160] | 50
I
Foro @ 17mm 900

In inverno segnalare |'abbassamento

con un palo neve da infiggere nel terreno.

In caso di cordolo continuo prevedere un tubo
fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo
subito dopo la fine dell'abbassamento

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a=3 mm

tic |

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

Data: 08.06.2005 |[

Dis. :MB

Contr. : CN

Abbassamento per barriere tipo Tl 003

Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio laterale al cordolo

Y

l 6.309
Mod. : 20.06.2017
Resp. :DeB
Scala :1:25

|
)
)
)




VISTA 1:25

] 930

750 1000

T

Saldato T )
‘ In inverno segnalare
‘ ! l'abbassamento con
i un palo neve
AN AT
R
Fine zona da proteggere N
=l
1
l L
Su cordolo ca. ‘ 300 ‘ - Piantana IPE 100
\ \
PIANTA 1:25
Piantana IPE 100
Palo neve
‘ I Dettaglio terminale
i N [+ Py vedi piano tipo 6.320
sl |
Lama profilo A
Qualita saldature "C" secondo I1SO 5817
Altezza di gola: a =3 mm
e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.310
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA )

Data: 08.06.2005

Dis. :MB

Contr. : CN

Abbassamento per barriere tipo T1 001, 002 e 003

Mod. : 20.06.2017

Resp. :DeB

N

Interno localita < 50 Km/h - Infissione nel terreno Scala 125

|
)
)
)




VISTA 1:25

\ 930

| 750 1000

=

Saldato

In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve

350

\
1 py
Fine zona da proteggere || N S
I I
S I u b .
© K Piantana IPE 100
Su cordolo ca. ‘ 300 ‘ L Calcestruzzo
| 7 CPN B RC-C (cls. riciclato)
600x600x600
600
PIANTA 1:25 oyl
Piantana IPE 100
Tubo fodera per
= palo neve @ 60 mm
(ep]
N ‘ )jF Dettaglio terminale
L A < 1« N S vedi piano tipo 6.320
2 |

Lama profilo A

600

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

{ti ME ] Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni l 6.311

(oata: 08062005 ) Aphassamento per barriere tipo TI 001, 002 e 003

Dis. :MB

(Comr-on | Interno localita = 50 Km/h - Ancoraggio su plinto

Resp. :DeB

|
Mod. :20.06.2017 |
)
)

N

Scala 1 1:25




SEZIONE A-A VISTA 1:25

1:25
L 930 L 1000
| > w
© : I
; 0 Saldato
™ | I
g ' |
b ‘

1] L. ; Saldato Piastra

dim. 9001200120
S > '
SINE SIES e oo af

S
50

§ ‘ { | 6 barre nervate
U | U e filettate
- — — — — — M 16/260 A 4
B
Dimensione minima .
cigli 400mm 1045 1h2%L 690 1L min.125
ca. 1980
DETTAGLIO PIASTRA
PIANTA 1:25
min.125
40118 | 0
[Tp] <
<
g R R B =
~ | e @
L &
>
4%1& 690 45
900

In inverno segnalare |'abbassamento

con un palo neve da infiggere nel terreno.

In caso di cordolo continuo prevedere un tubo

fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo

subito dopo la fine dellabbassamento
Qualita saldature "C" secondo I1SO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.312
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA )
(Dt 0062005)f Aphassamento per barriere tipo T1 001 e 002 Mod__: 20062017 ]
Dis. :MB Resp. :DeB }

N

(o on | Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo

Scala 1 1:25




TESTA PROFILO A (LAMA) 1:50

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

BN
==\ ,
\ -/
A7 | \
\ W//
e
L Infisso nel terreno o su plinto
VISTA 1:10
550
S22 & 1
] i
Piastra USTRA D 113 S
| 3
115X 40 X 5 - 2x M10 | oot | 3
e |11 ol
T | |
[ 11 [
S 1y @
I
Piantana IPE 100 H
I
_lal
PIANTA 1:5
T 400 L
2xM10 x 45 —
Y
Piantana IPE 100 E \
******** s o]
N\
N /
Lama profilo A 420 130
550
‘ti @ ‘ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.320

Data: 10.10.2013

:MB

Contr. : CN

Dis.

Terminale per barriere tipo Tl 001, 002 e 003

Testa del profilo A (Lama)

Mod. :16.02.2015

Resp. : DeB

Scala :1:50-1:10-1:5

N Y
—




PERFORAZIONE CON FORI ROTONDI 1:10

0 2405 L 550=5
<
=
-~ o o oForo T &
% Foro H ¢ Foro M © !
éé t;<““* o faz=eY 44><,§é 1
on A o
é o o i
x— | © 163 o o
% (1081’1 Yy L
S L 4502 108=1 02
1 7
600+2 150=3
/‘
790+5
PERFORAZIONE CON FORI'A GOCCIA 1:10
2 240=5 5505
=
N o o o Foro L D
& Foro H g Foro M © I
o™ g o™
é Al {E} E gv é -
[ap) 'ﬁ o
S D D I
x— | © O D D
i 110811 "
é L O+2
< 4502 108=1 P
1 7
600+2 150=+3
4
790=5
PIANTA 1:10
= C ‘ ‘ o\ f i ~
o \Q{ @ @ 3
S
[ee]
L 7905
/‘
DETTAGLI FORI 1:2
Dettaglio foro H Dettaglio foro T Dettaglio foro L Dettaglio foro M
@ 20+05 @ 18+05
23=05 60=05
\ 408
“A‘/ v
< ,/ / B El
= N /
e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.321
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA )
(pata 1602205)(  Terminale per barriere tipo TI 001, 002 e 003 |(Med )
Dis. :MB > J[ Resp. :DeB J
Contr. : CN Fissaggio al muro (scala  :1:10-12 |




VISTA 1:25

Sviluppo totale prima parte
del corrimano 3000 per tutti i tipi di barriere

. . 250
Giunto corrimano ca. 150 il A
Spinotto d = 53 mm 22290 |
L=140mm~ \ |
P | ) [ =t Anello di fermo
8 ) ¢
Corrimano ROR 60.3/2.9 8 C -
N = Coperchio finale saldato
‘ 190 L
\

e , Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.325
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -
Data: 08.06.2005 Corrimano ROR 60.3/2.9 (Mod.  :16.022015 |
Dis. :MB ; (Resp.  :DeB )
(Cone on ) Per barriere tipo TI 001, 002 e 003 (scala 125 ]




VISTA 1:50

L, 2000 L,

1150

7T\

Dettaglio

SEZIONE A-A 1:10

88 , 140

W W
/

L

==
o IIJ

=0

306

75025

DETTAGLIO 1:5

RS

M16 x 27 B

Corrimano 60'140

M16 x 45 B 6 pans

Piastra di ancoraggio
del corrimano

M10 x 60

Lama profilo A

Piantana IPE 100

Corrimano 60'140

M16 x 27 B

M16x45B 6

Piastra di ancoraggio
corrimano

Piantana IPE 100

S |
4 Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.326
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA b
(D2 10:10203) Corrimano LS A - 60140 per barriera tipo TI 002  |(Med._: 16022015 ]
: - 3[ Resp  : DeB ]
Contr.: CN \ Raccordo a"a plantana [ Scala  :1:50-1:10-1:5 ]




VISTA 1:50

Dettaglio vedi
piano 6.345

Cassone 4000

Fine zona da proteggere »‘ ‘
Piantana HEB
‘ 180x2000

Se sucordoloca.; 667
ot |

Dettaglio ‘
R |
DETTAGLIO
VISTA 1:25
In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve

Elemento di ancoraggio per
cassone 150'180 su M36

In caso di sezione larga montaggio di
una piastra di collegamento per
cassone 150'180

Piantana
HEB 180x2000

180

: Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.330

I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA .
[ Dote: 16.02:2015) Abbassamento per barriere tipo Tl 004 O )
(oe_w (Fowr o
(conr oN | Esterno localita = 60 Km/h - Infissione nel terreno |(scala  + 150-1:25 )




VISTA 1:50

Dettaglio vedi
piano 6.345

‘ Cassone 4000

Calcestruzzo
CPN B RC-C (cls. riciclato)

|
Fine zona da proteggere »‘ ‘ ZZ/ ‘

Se su cordolo caw Dettaglio 4% ‘

DETTAGLIO
VISTA 1:25

In inverno segnalare
I'abbassamento con

\ un palo neve
\

Elemento di ancoraggio per
cassone 150'180 su M36

In caso di sezione larga montaggio di
una piastra di collegamento per
cassone 150'180

Piantana HEB 180x800

Zoccolo in calcestruzzo
CPN B RC-C (cls. riciclato)
800x800x800

800

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni

= via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA 6331
[ Data: 16.022015] Abbassamento per barriere tipo TI 004 Mod.  :03102016 |
Dis. :MB [ Resp : DeB }
(comr oN | Esterno localita 2 60 Km/h - Ancoraggio su plinto (Scla - 150-125 |




VISTA 1:50

Dettaglio vedi 3105

‘ Cassone ca. 3185

Qom

pavimentazione finita

Variabile in base alla quota della

~— Dettaglio

\ -
N NIAEREY
- - - - _ -
Fine zona da proteggere »‘ ‘
ca. 667 |
y— 3811,
!
|
| PIANTA1:50
! ‘
s 1] l
‘ ca.3940 AL
DETTAGLIO

VISTA 1:25

160,160,160 |,160 |160 160 125
. 1080
PIANTA 1:25 qb
60,160 160 1,160 1,160,160 |,1606Q, |, 65
Foro @ 17mm
2

0 g
&T 4 ‘*9 4+ uNj
| | «
&

In inverno segnalare I'abbassamento con un
palo neve da infiggere nel terreno.

In caso di cordolo continuo prevedere un tubo
fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo
subito dopo la fine dell'abbassamento

14 barre nervate e filettate
M 16/260 A 4

/ Piastra dim. 1080/325/20

Qualita saldature "C" secondo I1SO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

tio

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

k 6.332

Data: 16.02.2015 |[

Contr. : CN

Abbassamento per barriere tipo TI 004

Esterno localita 260 Km/h - Ancoraggio su cordolo

\ AN
Y

Mod.

Resp : DeB

|
1 20.06.2017 ]
)
]

Scala : 1:50-1:25




VISTA 1:25

Dettaglio cassone
superiore vedi
piano 6.345
| 2000

Cassone ca. 2850
Variabile in base alla quota della
pavimentazione finita

In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve

Elemento di ancoraggio per

) cassone 150'180 su M36
Fine zona da proteggere

In caso di sezione larga montaggio di

una piastra di collegamento per
cassone 150'180

Se su cordolo ca. 667
\

Piantana
HEB 180x2000

80

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
[f| E ] P 6.335

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

(_Data: 16.02.2015 Abbassamento per barriere tipo T| 004 Mod.
Dis. :MB Resp : DeB

—
| D N N o N —

(cow.on )| Internolocalita = 50 Km/h - Infissione nel terreno

Scala o 1:25




VISTA 1:25

Dettaglio cassone
superiore vedi
piano 6.345
L 2000

Cassone ca. 2850
Variabile in base alla quota della
pavimentazione finita

In inverno segnalare
I'abbassamento con

un palo neve
SRR, TG
Fine zona da proteqqere Elemento di ancoraggio per
protegg -] cassone 150'180 su M36
In caso di sezione larga montaggio di
Se su cordolo una piastra di collegamento per
‘ ca. 667 cassone 150'180
Piantana HEB 180x800
Zoccolo in beton calcestruzzo
CPN B RC-C (cls. riciclato)
800x800x800
800
- ﬁ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.336
I |||§ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA '
 Dete: 16.02.2015 ) Abbassamento per barriere tipo Tl 004 Mos. _ :03102006 |
Dis. :MB [ Resp : DeB J
Contr. - CN Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su plinto [Scala  : 125 )




VISTA 1:25

Dettaglio cassone
superiore vedi

piano 6.345
2000
Cassone ca. 2120
Variabile in base alla quota della
pavimentazione finita
=T
o
RRRRRN:
Fine zona da proteggere \
L160 160,160 L160 160 |125 12 barre nervate e filettate
‘ i M 16/260 A 4
667 ‘
/‘
2707
PIANTA 1:25
L 920 L
’ 1
Foro @ 17mm F%JGO 160,160 1,160,160 @? 165
/ Piastra dim. 920/325/20
/|
©__0 [N
I . 9
o

a

ca.2830

In inverno segnalare I'abbassamento con un

palo neve da infiggere nel terreno.

In caso di cordolo continuo prevedere un tubo

fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo Qualita saldature "C" secondo 1SO 5817
subito dopo la fine dell'abbassamento Altezza di gola: a=3 mm

e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA 6 . 337

|
)
Resp  :DeB ]
]

(LDate: 16.02.2015 Abbassamento per barriere tipo Tl 004 %M“- : 20.06.2017
Dis. :MB
(com.on )| Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su plinto  |(scaa 125




VISTA 1:25

Dettaglio cassone
superiore vedi

piano 6.345
In caso di sezione larga
| 500 L 1000 montaggio di una piastra
di collegamento per
cassone 150'180
Cassone ca. 1550
ae e e o Variabile in base

alla quota della Elemento di ancoraggio

_

pavimentazione finita per cassone 150'180
su M36

Saldato
In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve.
Fine zona da proteggere
—
Piantana
Se su cordolo ca. 667 HEB 180x2000
ﬂ
Qualita saldature "C" secondo I1SO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm
e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.340
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -
Data: 16.022015 ) Abbassamento per barriere tipo TI 004 (Mod.  :20.06.2017 |
o _ . .
(comr-on )| Interno localita < 50 Km/h - Infissione nel terreno |(sola 125 ]




VISTA 1:25

In caso di sezione larga

Cassone ca. 1550 cassone 150180
Variabile in base
alla quota della
pavimentazione finita

Dettaglio cassone _| 500 L 1000 montaggio di una piastra
superiore vedi di collegamento per
piano 6.345

Elemento di ancoraggio
per cassone 150'180
su M36

Saldato

In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve.

Piantana HEB 180x800
Fine zona da proteggere

—

Se su cordolo ca. 667
ﬂ

800

Zoccolo in beton calcestruzzo
CPN B RC-C (cls. riciclato)
800x800x800

800

VARIANTE SU BLOCCO DI FONDAZIONE 1:25

Dettaglio cassone  _| 500 L 1000

superiore vedi

piano 6.345 Cassone ca. 1900
o o o o o Variabile in base
| | | | |

‘ ; / alla quota della
|

pavimentazione finita
In inverno segnalare
Saldato I'abbassamento con
. un palo neve.
3
8
Fine zona da proteggere Zoccolo in beton calcestruzzo
— CPN B RC-C (cls. riciclato)
1000x600x600
Sesu cordoloi ca. 667 1000

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.341
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA .
Data: 27.08.2007 | Abbassamento per barriere tipo TI 004 (Mod.  : 20062017 ]
Dis. :MB p ‘[ Resp : DeB }
< i . ;
(Comroon )| Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su plinto |(Son 125 )




VISTA 1:25

Dettaglio cassone
superiore vedi
piano 6.345
| 500 L 1000

Cassone ca. 1220
Variabile in base

alla quota della
pavimentazione finita

Saldato

o
71
/260
/‘

Fine zona da proteggere »‘

160160]160 160 |, 125
R R

667 L
/‘
1715 ‘
PIANTA 1:25
760 ﬂb
1,160,160 1160 1,160 80, 65
Foro @ 17mm
©®__0 [
& [Te]
&

ca. 1840

20

In inverno segnalare |'abbassamento con un
palo neve da infiggere nel terreno.
In caso di cordolo continuo prevedere un tubo

fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo
subito dopo la fine dell'abbassamento

10 barre nervate e filettate

M 16/260 A 4

Piastra dim. 760/325/20

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a=3 mm

tiv)

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

Data: 27.08.2007

Dis. :MB

Contr. : CN

Abbassamento per barriere tipo Tl 004

Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo

[ 6.342
Mod. : 20.06.2017
Resp : DeB
Scala :1:25

[
[
[

|
)
)
]




VISTA 1:25

L 2753 500
—~x—
3
:ﬁ
o
&
5
2 /
L ca. 1820
1
‘ 3548
PIANTA 1:25
4 buchi parte superiore del cassone 10 buchi parte superiore del cassone
collegamento con M16x45 HRKS collegamento con M16x45 HRKS
L 2753
W o
% \}) Y OJ
g [] \ R
L L L L 20, Y20, [s6,
167 1745 172 836 2, 20, 20
7 177 1
| ca.1820
3548

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817

Altezza di gola: a =3 mm

e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 4
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA 63 5
((pata: 10052014 Terminale per barriere tipo Tl 004 (Mod._: 20062017
Dis. :MB . “(Resp  :DeB ]
Contr. : CN L Cassone Superlore 4[ Scala :1:25 ]




SEZIONI 1:25 VISTA 1:25
A-A B-B 1700 667
190
> Jes)
N - L _— 2
3 — L O ’e> & 4 b \ si
> [os)
| 10 barre nervate e filettate
M16/190 ‘ 21450 variabile ‘
PIANTA 1:25
L =1450 L
’ ’
— T PR § i
‘ 1700
. Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA 6346
[ Data: 16.02.2015 Terminale per barriere tipo T1 004 | (oa.
Contr. : CN | F|Ssagg|0 al muro A[Scala : 1:25

| ST N D S —




VISTA 1:50

Cassone 4000

i 2‘«
g
|1 ~
Fine zona da proteggere I \
ProTees »‘ i N | Piantana HEB
min 1000 | 180x2000
L max2000 | 1000 }
4 1 f
\
Dettaglio }
\

DETTAGLIO 1:25

In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve

Elemento di ancoraggio per
cassone 150'180 su M36

Piantana HEB 180x2000

180

ﬁ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.350

@ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

[ Dotest6.02.2015 ) Abbassamento per barriere tipo TI 005 [Mos. ]
Dis. :MB . — *(Resp.  :DeB )
(Conroon )| Esterno localita = 60 Km/h - Infissione nel terreno |(sola -1e0-125




VISTA 1:50

‘ Cassone 4000

| \
e | |
ar 8 ! |
. |1 ~ ‘ ‘
Il
Fine zona da proteggere »‘ I N | § ﬂ | Calcestruzzo
\ - . Tici
min 1000 | | CPN B RC-C (cls. riciclato)
! max 2000 4‘ 1000 ‘ \ |
\ \
Dettaglio | 800 \
- 1

DETTAGLIO 1:25

‘ In inverno segnalare
I'abbassamento con
\ un palo neve

i

Elemento di ancoraggio per
cassone 150'180 su M36

Piantana HEB 180x800

Zoccolo in beton calcestruzzo
CPN B RC-C (cls. riciclato)

800x800x800
800
Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.351
{ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA )
| Datait6.02:2015 | Abbassamento per barriere tipo Tl 005 Mod. _:031020t6 |
Dis. :MB { Resp. :DeB }
(comr oN | Esterno localita =2 60 Km/h - Ancoraggio su plinto (Scala 150-125 |




VISTA 1:50

3105

W Cassone ca. 3185
Variabile in base alla quota della

/ pavimentazione finita

L ===

L

Fine zona da proteggere »‘

In inverno segnalare |'abbassamento
con un palo neve da infiggere nel
terreno. In caso di cordolo continuo
prevedere un tubo fodera @ 60 mm
da annegare nel calcestruzzo subito
dopo la fine dell'abbassamento

12 barre nervate e filettate

Piastra dim. 1780/250/20

Qualita saldature "C" secondo I1SO 5817

\
|
\
\
\
\
min 1000 }
max 2000 4L 1000} |
ca. 4165 1) 125 Dettaglio
\
PIANTA 1:50 | ‘ 1780 ‘
| |
fo et ! —t— oo o oo O
L L |
- - _
ca. 4290 L
DETTAGLIO
‘VISTA 1:25
‘ | 1780
A —Xx
H H =
I I
l ~ ~ ~ 7u M,M wiv ~ ~ ~ ~ v7 N
20| _[120 N\
2 2 11 2
1h Oqﬂ h OﬂL 1L 80 qb 4 M 16/260 A 4
ca. 2290 ‘
1 \
PIANTA 1:25 1780
| Foro @ 17mm 60 DZOEZOUZOEZOL 1180 L] 60
| T 1111 1
2
A N o
PESN S
P X N
3
9 Altezza di gola: a= 3 mm

rDipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

[ 6.352

Data:16.02.2015 |[

Abbassamento per barriere tipo Tl 005

Contr.: CN

Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo

\ AN
AN

Mod.

Resp. : DeB

|
 20.06.2017 |
J
J

Scala :1:50 - 1:25




VISTA 1:25

2000

Cassone ca. 2850
Variabile in base alla quota della
pavimentazione finita

In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve

Fine zona da proteggere »‘

L min 1000 - max 2000 \
1 1

Piantana
HEB 180x2000

ﬁ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.355

@ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA '

[ Dste:t6.02.2015 ) Abbassamento per barriere tipo Tl 005 [ oo )
(os ve ) (Rew._08____
(Comr-on )| Interno localita < 50 Km/h - Infissione nel terreno |(scala 125 )




VISTA 1:25

2000

Cassone ca. 2850
Variabile in base alla quota della
pavimentazione finita

In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve

Fine zona da proteggere cassone 150'180 su M36

Elemento di ancoraggio per

L min 1000 - max 2000

—

/‘

Piantana HEB 180x800

Zoccolo in beton calcestruzzo
CPN B RC-C (cls. riciclato)
800x800x800

800

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.356
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA '

Data:16.02.2015

Dis. :MB

Contr.: CN

Abbassamento per barriere tipo TI 005 Mod.  :03.10.2016

Interno localita = 50 Km/h - Ancoraggio su plinto Scala 125

YN Y

)
Resp. :DeB }
1




VISTA 1:25

| 2000

Cassone ca. 2120
Variabile in base alla quota della
pavimentazione finita

10 barre nervate e filettate

Fine zona da proteggere L hz OL L L M 16/260 A 4
2 20 25
min 1000 - max 2000 20, 0 810 .
/‘
ca. 3200
PIANTA 1:25
1290
120 . .
Foro @ 17mm 60 |, g20, 20, 810 L1 60 Piastra dim. 1290/250/20
T4 717 1 /
| 2
| ré T éﬂ | ® §V 2
PP s & & & =
<
| Q
1L ca. 3200 ~

In inverno segnalare I'abbassamento con un
palo neve da infiggere nel terreno.

In caso di cordolo continuo prevedere un tubo
fodera @ 60 mm da annegare nel calcestruzzo
subito dopo la fine dellabbassamento

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a =3 mm

£i

@ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA
[[Data:16.02.2015 | Abbassamento per barriere tipo Tl 005
Dis. :MB :

(comr - on ) Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo

—

rDipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni k 6.357

Resp. : DeB

Scala 1 1:25

|
Mod.  :20.062017 |
J
J

\ AR




VISTA 1:25

| 650 L 1000 L

Cassone ca. 1550
Variabile in base

alla quota della

pavimentazione finita

Elemento di ancoraggio
per cassone 150'180
su M36

Saldato
In inverno segnalare
I'abbassamento con
| un palo neve
Fine zona da proteggere
—
Piantana
min 1000 - max 2000 HEB 180x2000
|

Qualita saldature "C" secondo I1SO 5817
Altezza di gola: a=3 mm

ﬁ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.360

@ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA ’
(_Data:27.08.2007 Abbassamento per barriere tipo TI 005 (Mod.  :20062017 )
Dis. :MB — - - [ Resp. : DeB ]
(Comr-on ) Interno localita < 50 Km/h - Infissione nel terreno (Scal 125 )




VISTA 1:25

| 650 L 1000 L

‘ ﬁl Cassone ca. 1550
Variabile in base

alla quota della

pavimentazione finita

In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve

Saldato

35

Elemento di ancoraggio

per cassone 150'180
su M36
Fine zona da proteggere
—
min 1000 - max 2000 .
7 Piantana HEB 180x800
Zoccolo in beton calcestruzzo
CPN B RC-C (cls. riciclato)
\/ 800x800x800
800
VARIANTE SU BLOCCO DI FONDAZIONE 1:25
| 650 L 1000 |
‘ 7‘ Cassone ca. 1900
| Variabile in base

T T

| ‘ | / alla quota della

‘ ‘ pavimentazione finita

Saldato In inverno segnalare
I'abbassamento con
un palo neve
o
) bt Zoccolo in beton calcestruzzo
Fine zona da proteggere »‘ CPN B RC-C (cls. riciclato)

1000x600x600

L min 1000 - max 2000 \
g |

1000 L

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.361
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA )

i 0
Data:27.08.2007 Abbassamento per barriere tipo Tl 005

(o on ) Interno localita < 50 Km/h - Ancoraggio su plinto

Mod.  :20.06.2017 |
]
Scala 1 1:25 ]

(
(Resp. : DeB
{




SEZIONE
1:25

VISTA 1:25

L ca. 650 L 1000

Variabile in base

alla quota della

Saldato

35

pavimentazione finita

il il o
—— — — — — —H+ — —&
B _ _ _ V] 79 v B B \ |
8 barre nervate e filettate
601, 12032 480125 L M 16/260 A 4
ca. 2035
PIANTA 1:25
840
Foro @ 17mm 60 ﬂQZUWDZQ'L 480 60 Piastra dim. 840/250/20
e
A A *[| sFg
RN | 1 |«
;i . -—O ~
3
K
L ca. 2035 ~
SEZIONE VISTA 1:25
1:25 Pavimentazione a filo cordolo
L ca. 650 L 1000
Cassone ca. 1220 In inverno segnalare |'abbassamento
N Variabile in base con un palo neve da infiggere nel
- ‘ | ; alla quota della terreno. In caso di cordolo continuo
~ ‘ 1 pavimentazione finital  prevedere un tubo fodera @ 60 mm
Saldato/ da annegare nel calcestruzzo subito
© dopo la fine dell'abbassamento
©| M~ &
o >
A 'alla
S ]

60), [120()2 480

25,  Qualita saldature "C"
secondo I1SO 5817

‘ ca. 2190 Altezza di gola: a = 3 mm
ﬁ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.362
@ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA ’
[ Date:27.05.2007 | Abbassamento per barriere tipo Tl 005 (Mos. - 20062017 ]
(oe_w i (Fow o0
(G- on )| Interno localita = 50 Km/h - Ancoraggio su cordolo (Scata 125 )




VISTA 1:50
T1001,002 e 003

L 1000 Accesso veicolare < 3000 1000 L

357

VISTA 1:50
T1 004

1000 , Accesso veicolare < 3000 y 1000

350
Ve ogg

VISTA 1:50
TI1 005

1000 Accesso veicolare < 3000 , 1000

350
V. 0(5((‘1

La luce dell'accesso veicolare o di servizio
pud essere aumentata nel caso le esigenze
di servizio o di tracciato lo imponessero

Fissaggio e ancoraggio vedi:
- Capitolo 6.200 Fondazioni e fissaggio
- Capitolo 6.300 Terminali

e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.401
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -
Data: 10.10.2013 ACCGSSO VeiCO|are o) d| SerViZiO [Mod. :16.02.2015
Dis. :MB ; ‘[ Resp. :DeB
(Contr-on ) Per barriere tipo T1 001, 002, 003, 004 e 005 (scala - 150

—




VISTA 1:50
T1 001,002 e 003

, 1000 800 1000 |

D) |

VISTA 1:50
T1 004

1000 , 800 1000

350

VISTA 1:50
T 005

1000 800 1000

/{V
o
2
Q\ s
N

La luce dell'accesso pedonale pud essere
aumentata nel caso le esigenze di servizio
o di tracciato lo imponessero

Fissaggio e ancoraggio vedi:
- Capitolo 6.200 Fondazioni e fissaggio
- Capitolo 6.300 Terminali

{ti @ ] Dipartimento cjel territorio - Divisione delle costruzioni { 6.402
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

Data: 10.10.2013 Accesso pedonale (Mod.  :16.022015

Dis. :MB ; ‘[ Resp. :DeB

(Contr-on ) Per barriere tipo T1 001, 002, 003, 004 e 005 (Scala - 150

—




VISTA 1:50
T1 001,002 e 003

800

i}
g @3

L 1600 L
g 7

La luce dell'accesso pedonale pud essere
aumentata nel caso le esigenze di servizio
o di tracciato lo imponessero

Fissaggio e ancoraggio vedi:
- Capitolo 6.200 Fondazioni e fissaggio
- Capitolo 6.300 Terminali

e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.403
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA b
[ ata: 10102013 Accesso pedonale in curva o zone impervie (Mod._: 16022015
Dis. :MB ; ‘[ Resp. :DeB
(Conron | Per barriere tipo T1 001, 002 e 003 (Scala - 150

—
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SEZIONE A-A 1:25

50 \, 360

Foro piastra 30/13

Dettaglio B 7

VISTA 1:25
>

L] _

el]

el
|

1850

VISTA - DETTAGLIO B 1:2

Piantana IPE 100

/

_

40

J

8
P
\

Foro piastra 26/13

N
(o]
‘ ()]
[T
w

N

Foro per condensa 5 mm

Piantana IPE 100

150

()]

N

PIANTA - DETTAGLIO B 1:2

%L V
| T

Qualita saldature "C" secondo ISO 5817

Altezza di gola: a=3 mm

55 )

10

h
<3
\

N NN\
2 i
# /]
11

138
4
Pos. |Pezzi| Denominazione Misure Mod. o VSM Osservazioni
1 4 Bullone con dado M 12x50 VSM 12503
2 4 Rondella 14/28 VSM 12735
3 4 Piastrina 65x40x5
4 4 | Piastra con fori ovali 138x40x5
5 2 Profilo normale lung. 360 PND 12884 Misure da verificare
6 2 Profilo normale lung. 1850 PND 12884 sul posto
7 Rete ondulatad 2,5 Maglia 25/25
8 4 Rondella elastica A13 VSM 12740
9 | 2 Piastrinaa L 55x40x10x5




VISTA 1:25

§ * Piantana profilo 60x40x4 Terminale
S || e | 6000 Corrimano profilo a C 80x40x3 R=160 mm
8 2000 ‘ 2000 ‘ 2000
N
: @ | '/
| I ] | I
5], [ 80 | | 5], Q
| | | | ‘ | | | | ‘ | | |
_c—? - ‘ 1421142 148q;,148 142|142 1421142 1481‘148 142)1142 /
Q > | | | |
2| & 5, || 80 | (I 5, |l 80
> 1 | | \ 1
N F 3 : | | .
T 2a e Uiy JUIRERN Jiiry
S|l o @ p= Montanti secondari profilo 40x20x2
Qllsg = Traversa inferiore profilo a C 50x25x3
-y o =
g % §: DETTAGUO A1:2 Qualita sailldatu.re "_C" secondo 1SO 5817
< g O Altezza di gola: a =3 mm
o || &8 Corrimano FLA 60x45x15
5o |89 5 60 |
e GIUNTI 1:12.5
— P
N 83
—_ o
S|zs © % ‘
o|EL ‘
g2 .y
93 V : R A
> '(Q'_ T T 1
g ‘ FLA1S0MBE o0 ‘
o) 1 \
S
DETTAGLIO B 1:2
P Traversa inferiore FLA 60x30x8
SUJ) g g 5,y 60 \ p
s||° |
o ]
=lloln|| o
'a % Cgh O | 3 | —N |
S S U ZIZ I
3 3 T 1 ‘
M. L FLA 150308 150 | L
1



DETTAGLIO PIANTANA - SEZIONE 1:10

Corrimano

profiloa C 80x40x34’|-=w I

Piantana
profilo 60x40x4

Montanti secondari
profilo 40x20x2

Traversa inferiore

%L

40 ||

80

40

var.

1100 (dal piano di calpestio)

e e
{25

100

profilo a C 50x25x3 -
Piastra 250x250x15 £ 8
vedi piano no. 6.513 y ﬁl : = -~
Il -
[ [
(\\ ) )
l l

7

7
Dimensioni cigli vedere piani tipo

"2 - Manufatti"

Tutto il materiale in tubi rettangolari FeE235, tutti i pezzi sono zincati a bagno

Esigenze per lo spessore delle zincature secondo EN I1SO 1461

Articoli e spessori

Min. spess. locale
del rivestimento [mm]

Min. spess. medio
del rivestimento [mm]

Acciaio P 6 mm 70 85
3mm O Acciaio M 6 mm 55 70
1.5mm O Acciaio M 3 mm 45 55
Acciaio O 1.5 mm 35 45

Qualita saldature "C"
secondo ISO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni

([ ]

[tl @ ] via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA ‘ 6 602
Data: 08.06.2005 Ringhiera dl prOteZione [ Mod. 1 20.06.2017
Dis. :MB [ Resp. : DeB

(conron ) Sezione (Scala 110

|
)
]
]
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& VISTA 1:25
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DETTAGLIO PIANTANA - SEZIONE 1:10

L
Serratura con maniglia e chiave Corrimano profilo a C 80x40x3
80
2000 ‘ ﬂ ﬁ
Corrimano
- ‘ [T | profilo a C 80x40x3 it ~
5] |l 80 I 8qlll |5 i
| | | | i | | | | | OF\= | | | | | i | | Il
= | 142142 148ﬂ;,148 142142 ‘ T 1391139 1148]1142(1142)1142
> | | ! 60
S Ll 5. || 80! w ‘ ! 1 80l ,5 | 1 Piantana
- 1 1 profilo 60x40x4
|
AN
N ! ‘ ' ! 40
o = A\ 1\ V/ : : A Montanti secondari 5
= Montanti secondari profilo 40x20x2 | profilo 40x20x2
Traversa inferiore profilo a C 50x25x3 7‘ 80 80
Montanti profilo 50x25x3 2
Dadi superiori a testa sferica W
per piastre montanti cancello 50
(2 dadi M16-A4, 1 rondella M16-A4)
&
Traversa inferiore — N
DETTAGLIO CANCELLO - PIANTA 1:25 profilo a C 50x25x3 ]
Piastra 250x250x15 Bl |8
vedi piano no. 6.
| | di piano no. 6.611 e —

[gz:L-g'ZL:L-OL:L . eleog j

‘dsay ]

geqa:

POl ]

£10290°0¢ -

(

€099

Piastra 170x170x8

vedi piano no. 6.602
Qualita saldature "C" secondo ISO 5817

Altezza di gola: a =3 mm

Tutto il materiale in tubi rettangolari FeE235, tutti i pezzi sono zincati a bagno

Esigenze per lo spessore delle zincature secondo EN ISO 1461 ( vedi piano no. 6.602)

~

N\
4
%{—% 00

1100 (dal piano di calpestio)

N=X
L L
I I
Dimensioni cigli vedere piani tipo
"2 - Manufatti"




PIANTA 1:5

L 45

|

— |l | |
\
|

o o — Piastra 250x250x15
ol © 4 —— +————-1
N ~ 1
\
|
+~— | & | e
: |
i
Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.611

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

Mod. : 20.06.2017

| Data: 08.07.2005) Sistema di ancoraggio verticale ai cordoli

( )
Dis. :MB (Resp. :DeB J
( 1 J

(contr. :oN | Dettaglio piastra

Scala 5
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6.704

e m Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni
I j via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

[ Data: 25.08.2006 Dettaglio innalzamento recinzione (Mod.  :16022015 |
(R o0 )
Contr. : VISta [ Scala :1:25 }




DETTAGLIO 1 1:2.5

Piattina portarete inox
Vite @8x20 inox

Foro filettato
per viti @8

Piastra d'appoggio @ interno 64 mm
sviluppo interno 70 spess. 6 mm

Ranella inox
Bullone M12 con dado inox

Asula @14x30

Asula @14x30
Saetta 2" —

20

50

2

265

Piantoni d'angolo iniziali e terminali @ 2%%"
Paletti normali @ 2"

25

IV

50

125

SEZIONE A-A 1:25

|

—Piattina portarete inox

Piastra d'appoggio @ interno 64 mm
sviluppo interno 70 mm , spess. 6 mm

Palo d'angolo iniziale e terminale @ 2'%"

Paletti normali @ 2"

i Bullone M12 con

ranella e dado inox

Qualita saldature "C"
secondo 1SO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm

Vite @8x20 inox

- Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.705
I UE 1 via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -
[ Dats: 18.05.2000 Dettagli pali di cinta H=1.20/1.40 m (Mo : 20082017
Contr. : [ Scala 1:2.5

)
)
)




DETTAGLIO 1 1:2.5

&
o
[Yo]
Piattina portarete inox k
Vite @8x20 inox
Foro filettato
per viti @8 10
Piantoni d'angolo iniziali e terminali @ 2'%"
Piastra d'appoggio @ interno 64 mm Paletti normali @ 2"
sviluppo interno 70 spess. 6 mm 9
) @ @
Ranella inox
Bullone M12 con dado inox
8 S
o - || o | -
< - -
Asula 214x30 =
s /-
g %
S S
5 % g
N SEZIONE A-A 1:2.5
Piastra d'appoggio @ interno 64 mm

Saetta 2" \ sviluppo interno 70 mm , spess. 6 mm

‘ Palo d'angolo iniziale e terminale @ 2'%"
Paletti normali @ 2"

, [Ea=is ! i Bullone M12 con
‘ ranella e dado inox

Qualita saldature "C"

—Piattina portarete inox

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

‘ Lﬁ secondo ISO 5817
Vite @8x20 inox Altezza di gola: a =3 mm
Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.706

Data: 21.08.2006 Dettagli pali di cinta H=2.05 m (Mod.  :20062017 |
for o)
Contr. : [ :1:25 J

Scala




VISTA 1:25

15 15 1,15
Fissaggio al filo della
rete portante "Ursus"
0 <) e ) TR R(_ete diagonale p!ashﬂcata

- 2022 2022 22 KA L5 |fj||—5gl12r2m, maglia 40x40 mm,

ilo @2.8 mm
2 2 20508
Aﬁ &
o SERSBESEER || R

Fissaggi inferiori ogni 30 cm

ti
 Dats: 21.08.2006 Rete di protezione per piccoli animali [Mos. 20082017 |
(row o0

Contr. : VISta [ 1125 J

Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.707
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA -

Scala




VISTA 1:25

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA Altezza di gola: a =3 mm

100 DETTAGLIO 3 VEDI
F——p PIANO no. 6.714
DETTAGLIO 4 VEDI || o NiR 7 ) s
PIANO no. 6.714 1o/ | & - - L
2T 7 i, SEZIONE A-A 1:20
T (o) \ / - z::
m 471 (1] e
77’1 T[] | DETTAGLIO 2 VEDI
9 " |H-PIJANO nol. 6.714
Rete ondulata 55x55x5 ARRti = | N 16 912 =
/ (/ - = \ § il < \,\
= o g
7 mllle SE 105 =200 L
7 . - / ‘ ¢ N\ o Staffa A N T
@Q/ Sk N ‘ % |2 ‘ ‘ | =)
,.q‘,z’/ N o @ N 3 } }
ﬁ & & o.> /*‘\ & l ‘ ‘ o)
Z | E—
74 A ikl | g DETTAGLIO 1 VEDI
/ S T — PIANO no. 6.714 —
p— v — il .
© 0 250 |, 250
50 50 o 500
19 1(|)0
Y S :
Piastra 120x120x6
92,5 92,5
7
185
[y
Pianta 1:5 SEZIONE B-B 1:2.5
Asula @14x30
1000 Saetta 2" Piastra d'appoggio @ interno 64 mm
930 actla sviluppo interno 70 mm , spess. 6 mm
Palo d'angolo iniziale e terminale @ 2'%"
\ \ \ ‘ Paletti normali @ 2"
e e a S Bulone M12 con
‘ ranella e dado inox
| L | |
So = ¢ Piattina portarete inox
N @312 — Rete ondulata 55x55x5 = S N ‘ P
(S Q 3 Q Vite @8x20 inox
Serratura zincata Piastra 40x40x3— f‘:r
@
Piastra 50x8 Q
Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.711 Qualita saldature "C" secondo ISO 5817

Data: 05.05.2006 Cancello pedonale da 1.00 m [Mod. - 20.06.2017 ]
o o)
Contr. - [Scala - 1:2.5/5/20/25 J




VISTA 1:25

DETTAGLIO 2 VEDI T
- PIANO no. 6.715
Il [ \ Il

[
- I I |
- » { / \ —~

© 175 (250) Q-U/ 175 (250) \ °

350 (500)

350 (500) DETTAGLIO 4 VEDI
U ~_PIANO no. 6.715
T A * ~ .
Y N J = @ 1% @ 1% i =1
DETTAGLIO 5 VEDI Ny ] l / -
&5 I~ ] JIE] N
PIANO n0.6.716 o | & ‘
© . ] 4
m 10 = y{x’ N 8 ||
T 1 T ] o DETTAGLIO 3 VEDI — sl
. || | PIANON0.6.715
Rete ondulata 55x55x5 V4
/ of | BO ST
it ol [ \'m:.: IR
o | <F [l < \
— i+ | = =| |*|. N\
S [ ' i T S
[ ' A ol E[= / *‘\Qf (] £
w© & (o)) /

PIANO no. 6.715

% DETTAGLIO 1 VEDI
%

68

(X9
(oo

85

17

= |
70 1475 (222,5) 147,5 (222,5) 70

435 (585)

PIANTA 1:5
3500 (5000)
1685 (2435) %0 1685 (2435)

| J |
B o = Rete ondulata 55x55x5 — AT = @12 Rete ondulata 55x55x5 = o N
N 2 S s || = ) S 2 S
o ‘ Serratura zincata >
?Zr —Piastra 40x40x3 Catenaccioa L @15 —Piastra 450x90x6 Piastra 40x40x3 — §
x x
e Piastra 50x8 Piastra 50x8 )
Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.712 Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA . Altezza di gola: a= 3 mm
[ Data: 17.05.2000 Cancello carrabile da 3.50 (5.00) m (Mo : 20082017 ]
CRCE
Contr. : VISta e planta [ Scala :1:5-1:25 J




=65 cm
Nuovo cancello H=60 cm
Maglia 50x50 mm
Rete esistente
Cancello esistente

Nuova rete H
Pali esistenti

G\
o) (E ] $ :o| ‘ﬁi [] ® ® |
N (
b i il
o i I 5
= HF
o E:
c
) Q 0 orl .
(&) - N B - - - ! -—5— - —
o
% il i
£ sl oy
f,\ﬁl _1 e E T i
© G — ‘ ]
E (L. 3 q ‘(_Q;i Tf 1 » ) [ ]
= AN @ﬁ\
7
"legz ]
Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a= 3 mm
Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.713
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA '
[ Deta: 25.08.2000 Dettaglio innalzamento cancello (Mos. _: 20062017
(o _om
Contr. : VISta [ Scala :1:25 J




DETTAGLIO 1 1:5 DETTAGLIO 3 1:5 S S
3
——Bullone M10 con dado
2 piastre 40x40x3
B o %
o 1%", 50 |[ROR114,3.50 | 50 | @2%" - —— N\ Piastra sp. 10
ﬁ o
8 Ny a
© Bullone M12 con dado
E| @
Perno @15 T Piastre 50x8
*—
3 3 i
o o Bullone M10 con dado A —
Ranella in bronzo—| | 2 piastre 40x40x3 gf —— E@
4 | \
70
Piastre 50x10 100 012 |
_ _ _ | \
DETTAGLIO 2 1:5 . 60 |@1%'| 50 ||ROR114,350 | 50 | @2%"
B B B Piastra
_ . ] 450x40x6
S BIEIrEYy DETTAGLIO 4 155 B}
(S} (S} (S} 40,
| |} | 3
| \ Serratura zincata con = o
S N cilindro KABA 20 © ©
Viti @8 - L= 70 — : -
S - Piattina 0
S | Harete | T A
N &; portarete inox
| L al
Zincato P = S =
8 - Vite @8x20 inox \=7
S ] =
Asula cm 4x2 = o | N Foro filettato
8 . - — per V|t| 08 ‘ 10 10 3/
< S ) @2%" |, 50 | @2%" [20@1%"], 60 \
| T - o 3
| — F— S —
3 | 40
N LN/ L E
4@ . - 40, |
| | Piastra d'appoggio | T
L@ || | @ interno 64 mm @ n \
r Ranella inox
] 60 120 |
| Bullone M16 ‘ \
B B P - con dado = @Wﬁ* — s g
oo bolatoe 180 Qualita saldature "C" secondo ISO 5817 | ES J* — :E |
2 & Al igola:a= !
tezza digola: a=3 mm Asula @17x35 o o =
o T
® . L . . Sy |
tl @ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.714 ays |
via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA - \ / /N n 2
Data: 05.05.2006 | Cancello pedonale da 1.00 m Mot 2006207 ] & o
1 J — 1 _I _ _

Contr. :

Dettagli

Scala

5




Piastra
450x90x6

Serratura zincata con
cilindro KABA 20

Rete ondulata 55x55x5

DETTAGLIO 3 1:5

Piastra sp. 10

Bullone M12 con dado

Piastre 50x8

_ : _ _ 7@ _ _ % _
3 = S|, 40 /B
3 S Q| |40,
——Bullone M10 con dado )
2 piastre 40x40x3 i i f
X @ ‘ Viti @8 - L= 70 -  TE N
- 1%, 50 | ROR114,350 |, 50 | @2%" S | [
S e
3 Zincato : 8
- ) ‘ g
o
Perno @15 % Asula cm 4x2 N
¥ @ 3 g i3 m
B 3 ¥ | 2
|
Ranella "~ | ] - o 4 ‘
in bronzo ey |
w
70 | N L)
Piastre 50x10 100 T
- — — DETTAGLIO 1 1:5
[ E 1
- g - T] Piastra B
T J 450x90x6 o
=4 L
S _ i
} 3 3 { 60 7||‘®1 %“7!‘307!‘@1 %"7' 180
Catenaccioa L @15
4 p Fermo
o | o S @12 DETTAGLIO 4 1:5
2l |8 /i \ -
|
2 | b _ L L | S
© O1%",30 B1%" ~ S
- 8 a
3 Larghezza risparmio 10 cm
S
3 \\ I / @
| ST 1T | Cavallotto 60x60x15 %,/ 8 A
. | &
i Bullone M10 con dado 7 —
_ _ | | 2 piastre 40x40x3 A EE —= E@
150 1A 150 / i |
. 90 120 90 Qualita saldature "C" secondo I1SO 5817 12
DETTAGLIO 2 1:5 300 Altezza di gola: a =3 mm A 4
® !
tl @ Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.715 E \

via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA

Data: 17.05.2006
Contr. :

Cancello carrabile da 3.50 (5.00) m

Mod. : 20.06.2017

Dettagli

[ ]
[ Resp. : DeB J
E . J

Scala 5

60 1%"|, 50 | [ROR114,3.50 | 50

227"

i
|




DETTAGLIO 5 1:5 SEZIONE A-A 1:20

o
3
[ o
S
= = 16 012
Yol
| < 0105200
Staffa
Piattina portarete inox =l S 3
Vite @8x20 inox a4
Foro filettato
per viti @8 |
Yol
™ &
o N
57 300 300
@2%" |, 50 | ROR114,350 | 50 |@1%7] 60
| 600
Piastra d'appoggio @
@ interno 65 mm
Ranella inox
Bullone M16 con dado ‘ o
S~ N o L
| “ e
|
A /‘\4 I - .
sula @17x35 ol @ =~ SEZ'ONE B B 125
2renT R\
$ |
| Asula @14x30 Piastra d o0 @int 64
V. . iastra d'appoggio @ interno 64 mm
Q“’ Zaul @ 5 { Saetta 2 sviluppo interno 70 mm , spess. 6 mm
|
/ ‘g‘,\\q’/% ‘ Palo d'angolo iniziale e terminale @ 21"
2 — — 4 — Paletti normali @ 2"
| — Bullone M12 con
‘ ranella e dado inox
‘ Piattina portarete inox
Vite @8x20 inox
Qualita saldature "C" secondo ISO 5817
Altezza di gola: a = 3 mm
e Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni 6.716
I @ via F. Zorzi 13 - Casella Postale 2170 - 6501 BELLINZONA )
 Date 17.05.2008 Cancello carrabile da 3.50 (5.00) m (Mo _: 20082017 ]
(oo
Contr. : Dettaglio e sezioni [ Scala  :1:251:5-1:20 |
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